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DATASHEET

简易、安全、可靠一机到位

I K O N I X  G R O U P

SE 系列安规综合分
析仪
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华仪电子 SE 系列四合一安规测试仪效能再升级，结合了真实负电压测试，进一步强化安全性，和最大输出
功率的便利性。一系列的测试仪更加符合现今产业多变的实时需求。此系列配备最大输出功率达 500VA ，
符合各产业电动马达所需的高容量电源驱动标准。

透过真实负电压测试，升级的 SE 系列可保护测试人员避免遭遇任何可能的危险，甚至致命的意外。这不仅
能够建立一个更安全的测试环境，还可提高测试的可靠性，尤其在湿气会影响结果的测试环境中至为重要

。真实负电压测试可帮助制造商符合 IEEE 43 标准，以及一连串的质量保证 (QA) 和质量管理 (QC) 流程。其
他安全性的功能，包含 ARC 电弧侦测功能可以侦测绝缘缺陷，以及快速放电技术，释放残余电力。

升级的 SE 系列尺寸为 2U (8.9 公分) 高，拥有最佳的空间适应性。搭配扫描仪只需一个按键，操作人员就
可进行自动化多点测试，无论是汽车控制器或各种家电用品，都可轻松地扫描待测设备 (DUT) ，找出潜在
的电气问题，以确保使用者的安全。除此之外，大尺寸触控面板以及透过 USB 进行测试信息储存，让仪器
的使用更加人性化。

直觉且人性化的触控面板操作以及高度灵活且
可编程的测试参数，提升整体的测试效率。

2U (8.9 公分) 高度的尺寸，让测试仪能够整合进
系统并将测试空间极大化。

华仪电子独家专利之快速放电功能，能让被测设
备在 50ms 极短时间内将残余电力快速释放，确
保测试人员的安全，尤其是在测试大电容被测组
件时，尤其重要。

业界指标性的 ARC 电弧侦测功能，可避免因绝缘
不良或空焊等制程问题而造成的绝缘崩溃。 

功能特色
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内建条码界面支持多家厂商规格，并且让用户无
需连接计算机即可直接执行扫描和收集数据。

500VA 最大输出功率可处理需要高容量电源的
各产业大型电动马达的驱动和测试。

一键扫描可检测多个产品上多达 16 个通道的潜
在弱点，提升测试效率。

电动马达制造产业受益于华仪电子的真实负电
压技术，满足绝缘电阻测试 (IR) 定子绕组绝缘标
准 IEEE 43 。
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Options
SE 7430 Electrical Safety Analyzer (ACW, DCW, IR)
SE 7440 Electrical Safety Analyzer (ACW, DCW, IR, GB)
SE 7441 Electrical Safety Analyzer with build-in 8 Channels Scanner (ACW, DCW, IR, GB)
SE 7451 500VA Electrical Safety Analyzer (ACW, DCW, IR)
SE 7452 500VAElectrical Safety Analyzer (ACW, DCW, IR, GB)

Models
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1. SE 7451 and SE 7452 short circuit current > 200mA.
2. OPT.7015, AC Withstand Output change to 5kV/30mA (SE 7430, SE 7440 and SE 7441) and 
5kV/80mA (SE 7451, SE 7452).
2. 0, 1.0-999.9s when it is selected low current range.
3. Environment requirement: humidity < 60% RH (no condensation, no scanner), When I < 150nA.

4. Only one interface can be selected among RS232 & USB, GPIB & Ethernet interface 
card.

I K O N I X  G R O U P

OPT.109 Replace RS232 Interface by GPIB Interface
OPT.798 True Negative Voltage for DCW and IR
OPT.799 GB Output 40Aac for SE 7440, SE 7441 & SE 7452
OPT.7002 DC Continuity Test Function
OPT.7004 Built-in Scanner 8W for SE 7430
OPT.7006 Built-in Scanner 8W + 8 Cont. for SE 7430 with OPT.7002
OPT.7009 JigA/JigB
OPT.7015 6kVac/7.5kVdc Output
OPT.7033 Input Voltage 100-120/200-240Vac

Note:  Only one Option can be selected among OPT.7004, OPT.7006 & OPT.7015


