
ı   五 车载影音娱乐测试平台 
       R&S®BTC 广播电视测试系统是一款针对音视频应用领域支持分析功能的信号发生器平台，可同时支持车

载音视频分析、车载广播电视接收测试、车载音视频接口（数字/模拟）等测试。 

 

Fig. 5-12: R&S®BTC 单机实现多项测试 

       R&S®BTC 采用模块化的可扩展设计，在满足不同用户的应用需求的同时，提供了最优化的成本，可以替

代以前需要多台测试设备构成的测试平台。只需安装相应 R&S®VT 模块扩展板和选件，R&S®BTC 就能实现与

R&S®VTx 系列相同的音视频信号分析、数字/模拟接口测试等功能。 

 

Fig. 5-3: R&S®BTC 可扩展 R&S®VT 模块 

       R&S®BTC 基于高性能的 FPGA 设计，实现全球所有广播电视标准的支持，例如 AM/FM RDS, 
DAB/DAB+, DRM/DRM+, DVB-T/T2, DVB-S/S2/S2X, DVB-C2, J.83A/B/C, ATSC, ATSC 3.0, DTMB, ISDB-
T/TB/TSB 等，并能通过 ARB 模块播放任意的 IQ 波形文件。作为一款高端的广播电视信号源，R&S®BTC 提供

了低至-135 dBc（1Hz）的 SSB 相位噪声。I/Q 调整带宽达到 160MHz，输出功率电平可达+18 dBm。 
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Fig. 5-4: R&S®BTC 支持全球几乎所有的广播电视标准 

       车载影音娱乐平台在接收广播电视信号的同时，会收到 3G、LTE 等其他无线通信信号的干扰。为了测试

在干扰条件下的接收性能，R&S®BTC 支持在发送所需广播电视信号的同时，通过 ARB 模块叠加最多 8 个不同

标准的干扰信号。 

 

Fig. 5-5: R&S®BTC 支持高达 8 个不同标准的干扰信号 

      除了功能强大的R&S®BTC广播电视测试系统以外， R&S®SFE100测试发射机是专为生产测试设计的 

广播电视信号发生器，它可支持所有通用的电视和音频广播标准，适用于从生产测试、质量认证到简单的开发

应用等广泛应用。R&S®SFE100的输出频率可达2.7 GHz，输出功率高达27 dBm，是搭建车载影音娱乐生产

测试系统的理想选择。 

 

Fig. 5-6: R&S®SFE100 外观 
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