
華儀用心，世界安心

ESM-500 MultiPRO
安規綜合測試平台
為製造業徹底優化的測試解決方案 

ESM-500 MultiPRO透過革命性的模塊化平台設計，提供完備的測試功能及可輕鬆擴充的性能，集高效率、高精

度、高安全性、易維護性和低擁有成本於一身，是產線測試的優秀之選。

自我檢測 緩升上限 充電下限 電弧偵測 快速放電

USB 介面

乙太網路卡

RS-232介面

GPIB卡
(選購)

智慧防高壓
觸電線路

產品特色 通訊介面

各式多功能模塊，自行定義組合

100通道同步測試，100%的效率

單 / 雙通道獨立模塊設計，保障高精度的測試結果

減少備品成本，降低維修負擔

各通道獨立判讀，全面提升生產效率

高效數據採集，一機搞定

華儀ARC偵測電路，品質最佳把關



型號 ESM-500T

模塊數

通道數

連機數

輸入

電壓

視在功率

保險絲

頻率

一般規格

遠端控制

內存記憶組

顯示屏幕

通訊介面

多國語言

安全環境

作業環境
尺寸 (W x H x D), mm

重量

標準配件

電源線

1406機架套件

1409機箱遮板
1541 Interlock

5

10(最多)

10(最多)

90 - 264 VAC (全範圍)

最高1500VA

15A / 250Vac

50/60Hz

輸入: Test, Reset, Interlock, 呼叫檔案1至15, 輸出: Pass, Fail, Test-in-Process

100個檔案、300步驟

7"液晶觸控螢幕

標配: USB, RS-232, LAN,  選配: GPIB

英文/繁體中文/簡體中文

CE

0 - 40, 20 - 80%RH

430 x 178 x 570

16.2kg

X1

X1

X3
X1

交流耐壓

2 2 1

直流耐壓
絕緣阻抗

交流耐壓
直流耐壓
絕緣阻抗

交流耐壓
功能

通道數

5KV/10mA
0.05 - 5.00KV0.05 - 5.00KV
5KV/10mA

0.01KV

± (1%設定值 + 5V)

1uA

± (1%顯示值 + 0.5%範圍)

50Hz/60Hz ± 0.1%

0.1 - 999.9s

0.0 - 999.9s

0.1s

± (0.1%設定值 + 0.05s)

1 - 9 (9為最高敏感度)

0, 0.2 - 999.9s (自動範圍) 0, 0.1 - 999.9s (固定範圍) (0 = 連續)

0 - 10000uA

0 - 10000uA

0 - 20000uA

0 - 20000uA

5KV/20mA
0.05 - 5.00KV

交流耐壓

額定輸出
電壓範圍

電壓解析度

電壓精確度

電流範圍

電流解析度

電流精確度

輸出頻率

緩升時間

緩降時間

測試時間

電弧偵測

時間解析度

時間精確度

電流偏移量

型號 ESM-510 ESM-530 ESM-531

技術規格



型號 ESM-510 ESM-530 ESM-531

-

6KV/6.5mA

0.01KV

± (1%設定值 + 5V)

0.001uA / 0.01uA / 0.1uA / 1uA

± (1%顯示值 + 0.5%範圍)

0.4 - 999.9s

0.0, 1.0 - 999.9s
0, 0.2 - 999.9s (自動範圍) 0, 0.1 - 999.9s (固定範圍) (0 = 連續)

± (0.1% 設定值 + 0.05s)*1

0.00 - 350.0µA

0.1s

0.00uA - 7500uA

無負載 < 50 msec,  容性負載 < 100 msec
(所有電容值均列於右方「最大容性負載」表格中)

6KV/7.5mA

0.05 - 6.00kV0.05 - 6.00kV

0.00uA - 6500uA

直流耐壓

額定輸出

電壓範圍

電壓解析度

電壓精確度

電流範圍

電流解析度

電流精確度

緩升時間

緩降時間

測試時間

時間解析度

時間精確度

充電下限
放電時間

最大容性負載 0.655µF < 1KV, 0.325µF < 2KV, 0.217µF < 3KV, 0.163µF < 4KV, 0.13µF < 5KV, 0.108µF < 6KV

電流偏移量

電弧偵測
絕緣阻抗

1 - 9 (9為最高敏感度)

100 - 2000V

1V

-

-

± (1%設定值 + 0.1%範圍)

0.500MΩ - 50GΩ

0.001 / 0.01 / 0.1 / 1MΩ

0.1 - 999.9s

0.0, 1.0 - 999.9s
0, 1.0 - 999.9s (自動範圍), (0 = 連續)

0.1s

± (0.1%設定值 + 0.05s)
0.00 - 350.0µA

電壓範圍

電壓解析度
電壓精確度

電阻範圍

電阻解析度

緩升時間

緩降時間
測試時間

時間解析度

時間精確度
充電下限

0.00uA - 6500uA 0.00uA - 7500uA

標準配件
1101耐壓測試線
1102迴路測試線

一般規格
尺寸 (W x H x D), mm

重量

x2 x2
x2 x1

x1
x2

128 × 83.32 × 490128 × 83.32 × 490

5.8kg5.8kg

128 × 83.32 × 490

4.4kg

*1 當輸出電壓 > 500V,會在時間點內穩定. 當輸出電壓 < 500V, 會依負載大小增加穩定時間

ESM - XXXXXX

系列名稱

數量
模塊代號

模塊

ESM-A50000 → ESM-500T x 1, ESM-510 x 5
ESM-B50000 → ESM-500T x 1, ESM-530 x 5
ESM-C50000 → ESM-500T x 1, ESM-531 x 5
ESM-A3B200 → ESM-500T x 1, ESM-510 x 3, ESM-530 x 2

模塊組合代碼中之模塊代號將按英文字母順序出現，且不重複。模塊組合代碼中之
模塊數量表示各模塊最終下訂數量，且各模塊數量總和不得超過 5個。模塊代號與
數量將由左至右連續填入，未使用之模塊組合代碼位置將以 0填滿。最終模塊組合
代碼將由本公司業務人員產生。若有特殊規格需求，請聯繫本公司業務人員。



華儀用心，世界安心

蘇州市繼儀電子貿易有限公司                                                                                      服務熱線: 400-780-2008

Tel :  +86-512-68088351
M ail :  sa les@eecex tech.com
Address :  江蘇省蘇州高新區長江路211號天都大廈北樓911室, 郵編215011

                                                                                                             

訂購信息

型號 代碼 描述

ESM-500T N/A ESM-500 模块化机箱

ESM-510 A ACW 50VA 雙通道耐壓測試模塊

ESM-530 B ACW/DCW/IR 50VA 雙通道耐壓測試模塊

ESM-531 C ACW/DCW/IR 100VA 單通道耐壓測試模塊


